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KÖRNYEZETÁPOLÁS

A Redexim golfpályák, sportpályák, 
közterületek és lóversenypályák 
gyepének karbantartására alkal-
mas gépek fejlesztését és gyártá-
sát végzi. A vállalat a tevékenysé-

Redexim

C O N T A C T 
U S  F O R  A 

D E M O N S T R A T I O N
Our commitment is to fully satisfy the 
needs of our customers. For immediate 

assistance contact us at:
verti-drain@redexim.com

Redexim develops and manufactures 

machines for the maintenance of the turf 

on golfcourses, sportsfields, public areas 

and horse race tracks. It started for the 

company in 1978 with the invention 

of the Verti-Drain deep tine 

aeration machine, which was 

revolutionary at that time.

Over time Redexim 

developed into a 

company manufacturing 

a wide range of specialized 

machines for the maintenance of 

the turf, such as overseeders, topdressers, 

sweepers, scarifiers, brushes and of course 

aerators. More recently, Redexim has 

been producing machines for sports 

fields made of artificial turf.

Redexim has a distribution 

network over more than 

100 countries, and 

has its own offices 

in Australia, China, 

the UK and the USA,  

aside from its headquarters 

in the Netherlands.
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gét 1978-ban kezdte a Verti-Drain® 
gyepmélyszellőztető gép feltalálá-
sával, amely a maga idejében for-
radalmi volt. Idővel a Redexim a 
speciális gyepkarbantartó gépek, 
mint pl.: felülvetők, felülszórók, sep-
rőgépek, gyepszellőztetők, kefék 
és sportpálya-levegőztetők széles 
skáláját gyártó vállalattá nőtte ki 

magát. A közelmúlt óta a Redexim 
már műfüves pályák karbantar-
tására alkalmas gépeket is gyárt. 
Több mint 100 országban tart fent 
értékesítői hálózatot, a saját irodái 
pedig a hollandiai központ mellett 
Ausztráliában, Kínában, az Egye-
sült Királyságban és az Egyesült 
Államokban találhatók.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy maradéktalanul megfeleljünk a vásárlóink igényeinek. 

Bővebb információkért forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeinken:

TEKINTSE MEG A GÉPBEMUTATÓNKAT

Galánfi Gergő
galanfigergo@kite.hu

Czakó Viktor
czakoviktor@kite.hu

Tóth Ferenc
tothferenc@kite.hu

Szabó Norbert
szabonorbert@kite.hu

ÜDVÖZÖLJÜK
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KÖRNYEZETÁPOLÁS

TÜSKÉS MÉLYLAZÍTÓ GÉPEK

A Verti-Drain® talajművelési eljá-
rásként történő használata a talaj 
szellőztetéséhez tüskés mélylazí-
tásként is ismert.
A Verti-Drain® tömör tüskéket szúr 
a gyepbe és a talajba akár 400 mm-
es mélységig, átfúrva az esetlege-
sen meglévő víz- és légzáró réteget. 
A tüskék ezután megemelik a talajt 
megrepesztve az összetömörödött 
réteget, majd visszahúzódnak.
Összetörik az oldalfalakat és nagy-
mennyiségű lég- és vízáteresztő 
pórust hoznak létre a talajprofilban.
A tömörödöttség megszűnik és a 
talaj felnyílik, ami lehetővé teszi a 
víz leszivárgását és a levegő szabad 
áramlását, létrehozva a megfelelő 
gázcserét. 

A Verti-Drain® művészete

The Verti-Drain tines penetrate vertically when the tine angle 
lever is positioned at 90˚. Perfectly straight cores are being 
pulled on the surface. Hollow coring is ideal for soil exchange 
programms or thatch removal.

Cross tines ensure an extra  
intensive aeration treatment, 
while chisel tines will create more 
space in the soil for oxygen.

cross tines chisel tines

Hollow Coring

Cross Tines + Chisel Tines

a e r a t i o n
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Ebből
pusztuló fű

gyenge gyökérzet
növényi maradvány

tömörödött talaj
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jól fejlődő fű
minimális elhalt rész
mély gyökérzet
megroppantott réteg
felnyíló aljtalaj
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Az extra vékony 
lazítótűk minimá-
lisan bolygatják a 

felszínt.

Lazítótűk
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8 mm átmérőjű tűk 5 mm átmérőjű tűk

A tüskeszög beállító kar lehetővé teszi a 
talajlazítás intenzitásának beállítását a 
hagyományos szellőztetéshez szükséges 
függőleges pozíció gyors beállításával.
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

Verti-Drain®
The Art of the

The use of the Verti-Drain as a 
cultivation method to aerate soils is 
also known as deep shatter tining. 
The Verti-Drain drives solid tines into 
the grass and through the ground 
up to 400mm (16”) deep, piercing 
any pan which may exist. The tines 
then heave the soil, cracking up 
the compaction before they are 
withdrawn.
It breaks the side walls and adds pore 
space to the soil profile.
Compaction is relieved and the soil 
is opened, allowing water to drain 
and air to move freely, creating gas 
exchange.
This heaving action lifts the soil in a 
uniform manner. This lift represents 
the amount of air that has been 
incorporated into the ground.

The tine angle lever allows easy adjustment to the 
degree of ground shatter intensity, with quick setting 
to the vertical position for conventional coring.

        Ø8mm needle tines Ø5mm needle tines

Extra fine needle tines ensure minimal surface damage.

Shatter Tining

Needle Tines

a e r a t i o n
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A Verti-Drain® tüskék függőlegesen fúródnak a ta-
lajba, amikor a tüskeszöget 90 fokra állítják be. A tö- 
kéletesen egyenes tüskemagok felkerülnek a talaj-
felszínre. Az üreges tüskék használata ideális a ta-
lajcsereprogramokhoz vagy az elhalt növényi részek 
eltávolításához.

Üreges tüskék

Kereszt + véső tüskék
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A kereszt tüskék extra intenzív szellőztetést biztosí-
tanak, míg a véső alakú tüskék nagy helyet képeznek 
ki a talajban az oxigén számára.

Kereszt tüskék  Véső tüskék
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KÖRNYEZETÁPOLÁS

CARRIER ESZKÖZHORDOZÓ

Ezek az önjáró Verti-Drain® gépek saját erőforrással rendelkeznek a szűk helyeken történő könnyű manő-
verezéshez.

Verti-Drain® modell 1513 + Carrier eszközhordozó

A működtetés módja Tolókaros

Súly Verti-Drain® 1513 – 425 kg 
Carrier – 618 kg

Munkaszélesség 1320 mm

Max. munkamélység 150 mm

Motor 31 LE, léghűtéses

Területteljesítmény
65 mm-es lyukkiosztással 2388 m2/h

Combination options: Other implements can be attached to the Carrier.

Carrier & Speed-Seed Carrier & Rink 1010 Carrier & Rink DS550 Carrier & Precision Brush

Carrier & Verti-Knife 1600 Carrier & Snowblower Carrier & Verti-Cut 1300 Carrier & Dew Brush

c a r r i e r  a e r a t i o n

Standard items: Solid tines Ø12x250mm (1/2x10”), frontroller with scrapers, PTO, storage stand, tool box with tools.
Optional items:  Solid tines from Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fi ngers /

Core Collector; Carrier only: Verti-Drain 1513 can be connected to tractor.

V E RT I - D R A I N ® S E L F  P R O P E L L E D  S E R I E S a e ra t i o n
These self-propelled Verti-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.

Model Verti-Drain 1513+Carrier
Operation Walk-in-front

Weight 950kg (430kg+520kg) (2090lbs)

Working with 1320mm (52”)

Working depth max 150mm (6”)

Engine 32hp, air cooled

Capacity at 55mm
 (2 1/8”) forward hole pattern 2388m2/h (25790sq.ft/h)

6

Az eszközhordozó géphez csatla-
koztatható Verti-Drain® 1513 egy 
önjáró gyepszellőztető gép. Ez a 
nagy kapacitású gép tömör vagy 
üreges tüskékkel akár 150 mm 
mélységben képes szellőztetni a 
talajt.
A gép talajnyomása minimális szin-
ten marad, mivel a Verti-Drain® 1513 
és az eszközhordozó gép súlyának 
nagy részét a széles gumiabron-
csok és az első sima henger tartja. 
A cm2-enkénti talajnyomás értéke 
lenyűgözően alacsony 0,45 kg ér-
téken marad (csak az eszközhordo- 
zós változaton).
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Combination options: Other implements can be attached to the Carrier.

Carrier & Speed-Seed Carrier & Rink 1010 Carrier & Rink DS550 Carrier & Precision Brush

Carrier & Verti-Knife 1600 Carrier & Snowblower Carrier & Verti-Cut 1300 Carrier & Dew Brush

c a r r i e r  a e r a t i o n

Standard items: Solid tines Ø12x250mm (1/2x10”), frontroller with scrapers, PTO, storage stand, tool box with tools.
Optional items:  Solid tines from Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fi ngers /

Core Collector; Carrier only: Verti-Drain 1513 can be connected to tractor.

V E RT I - D R A I N ® S E L F  P R O P E L L E D  S E R I E S a e ra t i o n
These self-propelled Verti-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.

Model Verti-Drain 1513+Carrier
Operation Walk-in-front

Weight 950kg (430kg+520kg) (2090lbs)

Working with 1320mm (52”)

Working depth max 150mm (6”)

Engine 32hp, air cooled

Capacity at 55mm
 (2 1/8”) forward hole pattern 2388m2/h (25790sq.ft/h)

6

Combination options: Other implements can be attached to the Carrier.

Carrier & Speed-Seed Carrier & Rink 1010 Carrier & Rink DS550 Carrier & Precision Brush

Carrier & Verti-Knife 1600 Carrier & Snowblower Carrier & Verti-Cut 1300 Carrier & Dew Brush

c a r r i e r  a e r a t i o n

Standard items: Solid tines Ø12x250mm (1/2x10”), frontroller with scrapers, PTO, storage stand, tool box with tools.
Optional items:  Solid tines from Ø5x125mm (3/16x5”) to Ø12x150mm (1/2x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8x5”), Rear roller / Turf hold down fi ngers /

Core Collector; Carrier only: Verti-Drain 1513 can be connected to tractor.

V E RT I - D R A I N ® S E L F  P R O P E L L E D  S E R I E S a e ra t i o n
These self-propelled Verti-Drains are independently powered and allow for easy manoeuvring in tight areas.

Model Verti-Drain 1513+Carrier
Operation Walk-in-front

Weight 950kg (430kg+520kg) (2090lbs)

Working with 1320mm (52”)

Working depth max 150mm (6”)

Engine 32hp, air cooled

Capacity at 55mm
 (2 1/8”) forward hole pattern 2388m2/h (25790sq.ft/h)

6

A Verti-Drain® lecsatlakoz-
tatható az eszközhordozóról 
és traktorra csatlakoztatva 
is használható.

Verti-Drain® 1513 + traktor
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

The 1513 Verti-
Drain connected to 
a Carrier functions 
as a self-propelled 
aerator. It is a high 
production aerator, 
penetrating up to 
a depth of 150mm 
with both solid tines 
and hollow coring 
tines.
Ground pressure is 
kept to a minimum, 
with most of the 
weight of the 1513 
Verti-Drain and 
the Carrier being 
absorbed by the wide 
tyres (24x13.00-12") 
and the smooth front 
roller of the Verti-
Drain. The ground 
pressure per square 
centimeter amounts 
to an impressive 
0.45kg (carrier only).

Carrier + Verti-Drain® 1513

Verti-Drain® 1513 + tractor

The Verti-Drain can be decoupled from the Carrier, 
and be used on a tractor.
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CARRIER ESZKÖZHORDOZÓ

Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz:

Carrier és Speed-Seed

Carrier és Rink 1010

  

gyepszellőztetés ESZKÖZHORDOZÓ 
Kombinációs lehetőségek: Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz: 

Eszközhordozó és Speed-Seed Eszközhordozó és Rink 1010 

Eszközhordozó és Verti-Knife 1600 Eszközhordozó és hómaró 

Eszközhordozó és Rink DS550 

Eszközhordozó és Verti-Cut 1300 

Eszközhordozó és Precision Brush 

Eszközhordozó és Dew Brush 

Verti-Drain® 7007 Mechanikus 

A 7007-es tömör tüskékkel is felszerelhető 

A 7007-es üreges tüskékkel is felszerelhető 

Opciós hátsó henger Az önjáró Verti-
Drain 7007-es rá-
ülős gyepszellőz-
tető gépként és 
tolókaros gépként 
egyaránt használ-
ható. Ezzel a rend-
kívül fordulékony 
Verti-Drain géppel 
nehezen megkö-
zelíthető területek 
kezelése is gyor-
san és könnyen el-
végezhető. 
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Carrier és hómaró

Carrier és Rink DS550Carrier és Verti-Cut® 1300
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KÖRNYEZETÁPOLÁS

MÉLYLEVEGŐZTETŐK

Ezek a Verti-Drain® gépek a legjobb választást testesítik meg a világ minden táján a sportpályák kezeléséhez. 
A 250 mm-es, vagy 300 mm-es munkaszélességgel ezek a gépek kompakt traktort igényelnek.

Verti-Drain® modell 7212 7215

Súly 470 kg 550 kg

Munkaszélesség 1,2 m 1,56 m

Max. munkamélység Változtatható 250 mm-ig Változtatható 250 mm-ig

Területteljesítmény 65 mm-es
lyukkiosztással 1200 m2/h 1560 m2/h 

Területteljesítmény 165 mm-es
lyukkiosztással 3000 m2/h 4680 m2/h 

Traktorigény 18 LE, emelési kapacitás 570 kg 25 LE, emelési kapacitás 700 kg

Standard tartozékok: Töm. tüsk. Ø12x250 mm, első és hátsó henger sárkaparók, kardántengely csúszókuplung, kitámasztó, 
láda szerszámokkal.

Opciós tartozékok: Többtüskés adapterek, Tömör tüskék: Ø5 - Ø18 mm, Üreges tüskék: Ø10x125 mm - Ø24x250 mm.
Kereszt tüskék/Tüskemaggyűjtő/Gyepleszorító ujjak/Kefehenger

A népszerű Verti-Drain® 7212 ideális golfpálya greenek 
és más gyepes sportpályák felületének kezeléséhez, 
ahol kevés a hely vagy kisebb teljesítményű traktor áll  
csak rendelkezésre.

Verti-Drain® 7212

Verti-Drain® 7215

A kompakt Verti-Drain® 7215 23 lóerős traktorok- 
hoz csatlakoztatható. Ez a gép több karral és tüs-
ketartóval van felszerelve biztosítva a megnövelt 
stabilitást.

Tekintse meg 
videónkat!
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

Típus Verti-Drain® 7316 Verti-Darin® 7416

Munkaszélesség 1,6 m 1,6 m

Munkamélység 300 mm-ig 350 mm-ig

Súly 670 kg 870 kg

Traktorszükséglet 28 LE és 825 kg emelési 
kapacitás

35 LE és 1050 kg emelési 
kapacitás

Területteljesítmény 65 mm-es
lyukkiosztással 1360 m2/h 1360 m2/h

Területteljesítmény 130 mm-es
lyukkiosztással 2800 m2/h 2800 m2/h

Területteljesítmény 195 mm-es
lyukkiosztással 4200 m2/h 4200 m2/h

A Verti-Drain® 7316 egy hatékony gép, amely 
sportpályák és a golfpályák minden részén 
használható. A 300 mm-es lazítási mélysé-
gével akár 4.200 m2/h területteljesítményre 
képes a golfpályák fairway részein. 
A Verti-Drain® 7416 a Redexim termékcsa-
lád egyik legsokoldalúbb levegőztetője. 
A 7416-os modell 350 mm mélységig ké- 
pes dolgozni, így kiválóan alkalmas sport-
pályákon, golfpályákon és más finom gyep- 
felületeken tör ténő munkavégzésre. 
A strapabíró váznak köszönhetően ideális 
Verti-Drain® a különböző levegőztetési fel-
adatokhoz.

Verti-Drain® 7316 és 7416

Lazítótüskék nyáron
A forró, nyári hónapokban, amikor a legtöbb golfpálya maximális terheléssel üzemel, a lazítótüskék-
kel felszerelt gyepszellőztető gépek sok ezer apró lyukat képesek kialakítani a talajba a hosszú távú 
tömörödési problémák csökkentése vagy megszüntetése érdekében. A lazítótűk, vagy más néven 
ceruzatüskék használata egy olyan eljárás, amely a legkevésbé károsítja a golfpályák green területeit. 
Ezek a kezelések segítik a kapillárisok kialakítását, így a víz könnyen eléri a gyökérzónát, ami csökkenti 
a víz lefolyását, valamint az öntözésre fordított időt és költségeket. A másik előny, hogy az intenzívebbé 
váló gyökérnövekedés miatt a fűnövények a talaj mélyebb rétegeiben eltárolt vízhez és tápanyagokhoz 
is hozzáférhetnek, így nagyobb az esélyük a túlélésre szélsőséges körülmények között.
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VERTI-DRAIN® NAGYSEBESSÉGŰ SOROZAT

Ezek a nagysebességű Verti-Drain® gépek gyors gyepszellőztetők, akár 4,3 km/h sebességgel is képesek 
haladni. Az új 1513-as modell a Redexim eszközhordozóhoz csatlakoztatható az önjáró opció használatához.

Verti-Drain® modell 1513 1517

Munkaszélesség 1,3 m 1,76 m

Súly 425 kg 520 kg

Max. munkamélység 150 mm 150 mm

Kapacitás 55 mm-es 
lyukkiosztással 2388 m2/h 3136 m2/h 

Kapacitás 125 mm-es 
lyukkiosztással 5427 m2/h 7128 m2/h 

Traktorigény 25 LE, emelési k kapacitás
650 kg

28 LE, emelési kapacitás 
750 kg

Standard tartozékok: Tömör tüskék, 1 készlet, első + hátsó henger sárkaparóval (1513 a hátsó henger opciós).
Kardántengely csúszókuplunggal, kitámasztó láb, láda szerszámokkal, 3-fokozatú hajtómű (az 1513 modellen nincs).

Opciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm - Ø12x150 mm, Üreges tüskék Ø10x125 mm - Ø18x150 mm,  
Gyepleszorító ujjak / Rendsodró készlet / Hátsó henger

A könnyű Verti-Drain® 1513 és 1517 150 mm mélységig 
képes dolgozni, és jól alkalmazható érzékeny gyep- 
felületeken.
A szíjhajtású gép nagy sebességgel dolgozik, miközben 
tiszta és egyenletes lyukképet biztosít. 
Opcionálisan egy hátsó görgővel is kiegészíthető a felü- 
let kiegyenlítéséhez és a tiszta befejezéshez.

Verti-Drain® 1513

Standard items:  Solid tines 1 set, front + rear rollers with scrapers (1513 rear roller optional)
PTO with slip clutch, storage stand, toolbox with tools, 3-speed gearbox (not 1513).

Optional items:   Solid tines from Ø5x125mm (3/16”x5”) to Ø12x150mm (1/2”x6”), Hollow tines from Ø10x125mm (3/8”x5”) to Ø18x150mm (3/4”x6”), Turf hold down
fi ngers / Windrow kit / Rear roller (Rear roller standard for 7117 Mustang, 2519)

V E RT I - D R A I N ® H I G H  S P E E D  S E R I E S a e ra t i o n
These high speed Verti-Drains are fast aerators, running at speeds of up to 4.3km/h (2.75mph). The new model
1513 can be connected to the Redexim Carrier for a self-propelled option (see page 6).

Model 
Verti-Drain

1513 1517 7117 Mustang

Working width 1.3m (51”)  1.76m (69”) 1.7m (67”)

Weight 433kg (955lbs) 529kg (1166lbs) 623kg (1373lbs)

Working depth max. 150mm (6”) 150mm (6”) 150mm (6”)

Capacity at 55mm (2½”)
forward hole pattern 2388m2/h (25703sq.ft/h) 3136m2/h (33759sq.ft/h) 3400m2/h (36720sq.ft/h)

Capacity at 125mm (5”)
forward hole pattern 5427m2/h (58416sq.ft/h) 7128m2/h (76725sq.ft/h) 7300m2/h (78840sq.ft/h)

Capacity at 165mm (6½”) - - -

Tractor required 20hp, lift cap 500kg (1100lbs) 28hp, lift cap 680kg (1496lbs) 25hp, lift cap 700kg (1540lbs)

Dimensions (LxWxH) - - -

Verti-Drain® 1513

Verti-Drain® 1517

The new 1513 can be connected to a tractor as well as to the
Redexim Carrier (see page 6).

The fast Verti-Drain 1517 
has a working width of 
1.7m, and penetrates up 
to150mm deep.

Mundsley GC gains
with new Verti-Drain
Founded in 1901, the golf course was designed with the help of the
legendary 6 times Open Champion Harry Vardon.
The club has just taken delivery of a new Verti-Drain (1513) – a very
fast lightweight aerator.
Head Greenkeeper Tim Gee’s team particularly liked the speed of 
the machine; being able to get over the ground in a much shorter 
time frame.
They were also surprised by the good selection of tines available,
and that changing a tine was only a � ve minute job. Depending on
the weather they like to aerate once a month on the greens and
tees.
“Now that we have the new Verti-Drain (1513) the minor water-
logging we have in the lower area of course will no longer be a
problem”, said Tim.

From TP June/July 2011

A 1513-as modell traktorhoz és a Redexim eszközhor-
dozóhoz egyaránt csatlakoztatható (lásd a 8. oldalon).
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

Verti-Drain® 1513

A gyors Verti-Drain® 1517-es munkaszélessége 1,7 méter, a munkamélysége pedig akár 150 mm-re is beállítha-
tó.

Verti-Drain® 1517

Felülszórás  
a gyepszellőztetés előtt
A gyep homokszórását köve-
tően a Verti-Drain® géppel be-
dolgozható a homok a talajba 
tömör lazítótüskék használatá- 
val.
Az ilyenkor beállítandó ideális 
tüskeszög 5-10 fok. Az egymás-
tól kis távolságra eső lyukaknak 
köszönhetően a tüskék hátra-
nyomják a homokot, és ennek 
eredményeként megfelelően 
bekeverik azt a talajszerkezetbe.
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Az új Verti-Drain® 2519 a nagy sebessé-
gű mélylevegőztetők legújabb generációja. 
Az 1,95 m munkaszélesség, a változtatható, 
akár 250 mm-es munkamélység, és az akár 
8750 m2/h kapacitásnak köszönhetően az 
egyik leghatékonyabb eszköz a kategóriájá- 
ban. Az alapfelszereltségű 12 mm-es tömör 
tüskék mellett különböző típusú és méretű 
(pl.: 19 mm-es) tömör és üreges tüskékkel is 
alkalmazható. Mindez az akár 250 mm-es mun-
kamélységgel kombinálva lehetővé teszi, hogy 
a teljes gyepkarbantartási időszakban hozzá-
járuljon a tökéletes gyepfelület kialakításához 
és fenntartásához. Alkalmazása gyors és haté-
kony talajelőkészítést tesz lehetővé bármilyen 
sportesemény előtt.

Verti-Drain® 2519

Traktorsebesség TLT 540 rpm

Lyukkiosztás 65 mm 1,79 km/h-ig

Lyukkiosztás 100 mm 2,75 km/h-ig

Lyukkiosztás 165 mm 4,53 km/h-ig

Verti-Drain® 2519

Munkaszélesség 1,95 m

Súly 900 kg

Max. munkamélység 250 mm-ig

Kapacitás 65 mm-es 
lyukkiosztással 3490 m²/h

Kapacitás 100 mm-es  
lyukkiosztással 5362 m2/h

Kapacitás 165 mm-es 
lyukkiosztással 8833 m2/h

Traktorigény 60 LE, emelési kapacitás 920 kg
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

VERTI-DRAIN® 2216

Az új Verti-Drain® 2216 nagy sebességgel képes dolgozni kötött talajokban is, és akár 24 mm-es átmérőjű 
tömör tüskékkel is használható.

Verti-Drain® Concorde modell 2216

Munkaszélesség 1,6 m

Súly 840 kg

Max. munkamélység 225 mm-ig

Területteljesítmény 65 mm-es 
lyukkiosztással 2796 m2/h

Kapacitás 130 mm-es
lyukkiosztással 5592 m2/h

Traktorigény 45 LE, emelési kapacitás
1050 kg

Standard tartozékok: Tömör tüskék Ø18x225 mm. Adapterek Ø24 mm - Ø18 mm-es tüskékhez. Első+hátsó henger kaparókkal,
kardántengely csúszókuplunggal. Kitámasztó láb, láda szerszámokkal.

Opciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm - Ø24x225 mm, Üreges tüskék Ø10x125 mm - Ø32x225 mm, Hidraulikus gyors 
mélységállító rendszer, Gyepleszorító ujjak, Rendsodró készlet, Adapterek különféle tüskeátmérőkhöz.

Ez az erős modellváltozat dombos terepre lett tervezve.

Verti-Drain® 2216

Az opciós hidraulikus mélységállí-
tás megkönnyíti a munkamélység 
beállítását a gépkezelő számára 
a traktorüléséből egy jól látható 
skála segítségével.

A manuális mélységállítással 
egyszerűen beállítható a kívánt 
munkamélység.
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Ezek a könnyen manőverezhető tolókaros gyepszellőztetők tökéletesen függőleges szellőztető lyukakat ké-
peznek.

Ez egy egyszerű, de hatékony gyep- 
szellőztető. A talajtömörödés meg- 
szüntetésekor javul a gyökérnöve-
kedés és a víz leszivárgása. Ez csök- 
kenti az elhalt növényi részekből 
összeálló réteg mennyiségét, to- 
vábbá elősegíti a gyep sűrű növe-
kedését.

Easy-Core® 104

Easy-Core® modell 104

Munkaszélesség 360 mm 

Munkamélység 70 mm

Súly 118 kg

Motor 5,5 LE B&S motor

Motormeghajtás nem hajtott

Standard üreges tüskék Ø22x16x70 mm

Tüskék száma tartónként 4

Kapacitás (max.) 2043 m2/h

Opciós tartozékok: Üreges tüskék: Ø16x9,5x70 mm vagy Ø45x38x70 mm, Tömör tüskék: Ø9,5x70 mm vagy Ø22x70 mm,
 Speciális levegős gumiabroncsok

These easily manoeuvrable walkbehind aerators produce perfectly vertical aeration holes.

Easy-Core 104 - 108 and 208

18

A 104-es modell nem hajtott, továbbá 4 tüsketartó kart tartalmaz.

Lyuktávolság:
Easy-Core® 104
függőleges: 15 cm
vízszintes: 9 cm

EASY-CORE®: önjáró függőleges gyepszellőztetők

14



Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

A Verti-Quake® a talajprofil lazítását a hajtott pengék segítségével végzi. A pengék forgó 
mozgása az előremenő mozgással kombinálva hullámmozgást hoz létre, amely oldal- 
irányban mozgatja a talajt, és a talaj tetejétől a teljes munkamélységig egyenletesen la- 
zítja.

Verti-Quake® modell 2516 2521

Munkaszélesség 1,6 m 2,1 m

Max. munkamélység 250 mm 250 mm

Súly 622 kg 690 kg

Traktorteljesítmény 30 LE, emelési kapacitás 750 kg 35 LE, emelési kapacitás 850 kg

3-pontos 
csatlakozás 1. és 2. kategória 1. és 2. kategória

Kapacitás (max.) 2400 m2/h 3150 m2/h 

Kések száma 18 24

Opciós tartozékok: Kultivátorkések a lazító nyílások nyitva tartásához

Verti-Quake® 2521Verti-Quake® 2516

Hogyan működik?
A talaj lazítása az eltoltan elhelyezett késekkel történik. A haladási sebességgel kombinált forgó mozgás 
hullámhatást hoz létre. Így a talaj oldalirányban kerül eltolásra, ami egyenletes lazítást eredményez 
a felszíntől a teljes munkamélységig a felszíni növényzet károsítása nélkül.

Tekintse meg 
videónkat!

EASY-CORE®: önjáró függőleges gyepszellőztetők VERTI-QUAKE®: vízszintes gyepszellőztetők - hajtott
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Keeping the surfaces of sports turf open and able to breathe is the prime function of the Verti-Knife, Level-Spike 
and Multi-Spike systems.

Multi-Spike 1200, level-Spike 1700 + 2200

spikers: l inear aerators non DriVen a e r a t i o n

20

Keeping the surfaces of sports turf open and able to breathe is the prime function of the Verti-Knife, Level-Spike 
and Multi-Spike systems.

Multi-Spike 1200, level-Spike 1700 + 2200

spikers: l inear aerators non DriVen a e r a t i o n

20

SPIKERS: vízszintes gyepszellőztetők - nem hajtott

A Level-Spike és a Multi-Spike rendszerek elsődleges funkciója a sportpályák felületének nyitva tartása, így 
a talaj képes szellőzni.

A Level-Spike különféle késméret-opciókkal vágja fel a 
talajt. A hátsó henger rögzítésével állítható be a maxi-
mális munkamélység. Bármely prémium kompakt  trak-
torral működtethető, amely alap, folyamatos hidrauli- 
ka olajárammal és visszafolyó ági hidraulika csatlako-
zóval van felszerelve.

Level-Spike 1700 Modell Level-Spike 1700

Munkaszélesség 1,8 m

Súly 405 kg

Traktorteljesítmény Min. 35 LE

Munkamélység Akár 250 mm

Tárcsák száma 12

Kések száma 48 mélyvágó kés

Késtípus Darabszám 
alap/maximum

Truckster kések 48/72

Mélyvágó kések 48/72

Finomvágó kések 264/264

Csavart mélyvágó kések 48/72

Üreges tüskék 72/144

Opciós tartozékok: hátsó henger + súlyáthelyező 
rendszer

Az opciós súlyát-
helyező rendszer 
biztosítja, hogy a 
traktor súlya át- 
kerül a késekre kö- 
tött talajokon.

Négy késméret + kanál tüskék

Max. munkamélység Vastagság

Mélyvágó kés 250 mm 5 mm

Truckster kés 200 mm 3 mm

Finomvágó kés 100 mm 3 mm

Csavart mélyvágó kés 250 mm 5 mm

Üreges tüske 125 mm 26 mm

A csavart mélyvágó késekkel agresszívebb szeletelő hatás 
érhető el.

Opciós üreges tüske

16



Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

RINK KEFÉS SZÓRÓGÉPEK

A Rink kefehengeres felülszórók a legpontosabban terítik a szóróanyagot a fűszálak közé.

A Rink SP950 meghajtását egy 
6,5 lóerős motor biztosítja, továbbá 
a gép súlya egyenletesen oszlik el 
a 6 keréken a talajnyomás minima-
lizálása érdekében.

Rink SP950 - tolókaros 

Rink modell SP950 toló-
karos 1205 1010 1210 1520 1622

önjáró John Deere ProGatorTM-hoz 
/ Toro Workman-hez

vontatott 
változat

vontatott 
változat

vontatott 
változat

vontatott 
változat

Szórás-
szélesség 0,95 m 1,80 m 1,50 m 1,80 m 1,40 m 2,0 m

Réteg-
vastagság 0,3-10 mm 0,3-10 mm 0,3-10 mm 0,3-10 mm 0,3-40 mm 0,3-40 mm

Súly 250 kg 300 kg 270 kg 370 kg 950 kg 1062 kg

Tartálytérfogat 0,33 m3 1,0 m3 0,75 m3 1,0 m3 2,0 m3 2,2 m3

Traktorméret önjáró, 6,5 LE 
motor

Minimális olajáram 
12l/min és 120 bar

20 LE 

+ 12 l/ min 
és 120 bar

20 LE 

+ 20 l/ min 
és 120 bar

25 LE 

+ 20 l/ min 
és 120 bar

35 LE 

+ 20 l/ min 
és 120 bar

Opciós tartozékok: Kiegészítő tartály és szivattyú egység (Rink 1010, 1210, 1520) / Saját 13 lóerős motor (Rink 1010, 1210, 1520) / 
4 önbeálló kerekek (Rink 1520), Száraz homok lemez (Rink 1204, 1205, 1005, 1010, 1210)

The Rink brush topdressers most accurately  “shoots” the material with force between the grass blades.

Model
rink

sp950
walk-in-front

tB950
pulled

utility Vehicle model

1204        1205
1005 1010 1210 1520 1622 3045

Self-
propelled

towed 
version

for 
Cushman 

Turf 
Truckster

for John 
Deere 

Progator/ 
Toro 

Workman

3-point
hitch 

version

towed 
version

towed 
version

towed 
version

towed 
version

towed 
version

spreading 
width

0.95m (37”) 0.95m (37”) 1.80m (71”) 1.80m (71”) 1.50m (59”) 1.50m (59”) 1.80m (71”) 1.40m (55”) 2.0m (79”) 2.0m (79”)

spreading 
thickness

0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 40mm 0.3 to 40mm 0.3 to 40mm

Weight 280kg 
(616lbs)

190kg 
(418lbs)

300kg 
(660lbs)

300kg 
(660lbs)

200kg 
(440lbs)

270kg 
(594lbs)

370kg 
(814lbs)

950kg 
(2090lbs)

1062kg 
(2341lbs)

1950kg 
(4290lbs)

hopper 
capacity 
level

0.33m3 0.33m3 1.0m3 1.0m3 0.75m3 0.75m3 1.0m3 2.0m3 2.2m3 4.5m3

tractor size self-propelled
6.5hp engine

Any pull 
vehicle

25hp +: 20hp +: 20hp+: 25hp+: 35hp +: 65hp +:

double acting hydraulic valve and min. oil supply of:

12l/
min@120bar

12l/
min@120bar

20l/
min@140bar

25l/min@ 
140bar

25l/min@ 
140bar

40l/min@ 
175bar

optional items: Auxiliary tank and pump unit (Rink 1010,1210, 1520) / Own 13hp engine (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 pivoting wheels (Rink 1520)
Dry sand plate (Rink 1204, 1205, 1005, 1010, 1210)

r i n k  B r u s h  s p r e a D e r s t o p d r e s s i n g

22

kettős működésű hidraulikaszelep és minimális olajáram
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Rink 1205 - többcélú járművön 

A Rink 1205 alumíniumból készült tartállyal van felszerelve, és többcélú járművekre szerelhe- 
tő. A nagy, 1,8 méteres munkaszélességüknek köszönhetően a hordozó jármű kerekei fölé 
lógnak.

Rink 1010

A nagy térfogatú gumiabroncsok 
minimalizálják a talajnyomást, a kis 
súlyú tartály pedig alumíniumból ké-
szül, így nem rozsdásodik.

Tekintse meg 
videónkat!
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

RINK KEFEHENGERES SZÓRÓGÉPEK

A Rink 1210-est alacsony oldalfalak jellemzik a könnyű feltöltéshez, és biztosítja a jó kilátást hátrafelé.

Rink 1210

Opció: 
a Rink 1520 
4 kisméretű 
önbeálló 
kerékkel 
szerelhető fel.

A Rink 1520 rendkívül pontos szórásra képes.

Rink 1520

A száraz 
homoklemez 
extra pontos 
szórást tesz 
lehetővé.

A Rink 1622 extra széles (2 méteres 
munkaszélesség), így a használatával 
kevesebb fogásra van szükség.

Rink 1622
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GRAVITÁCIÓS + DOBOS SZÓRÓGÉPEK

A Handspreader kézi szórógép szűk helyeken használható. A TB950 feltöltését egy személy is el- 
végezheti, míg a Rink 2020 ideális durva szemcsés anyagok kiszórására.

Modell Kézi szóró H620 H1500 TB950

Működtetés kézi vontatott vontatott

Munkaszélesség 0,62 m 1,5 m 0,95 m

Szórásvastagság 0,3-10 mm 2-25 mm 0,3-10 mm 

Súly (üres) 50 kg 180 kg 195 kg 

Tartálykapacitás 100 liter 400 liter 330 liter

A Handspreader H620 kézi szórógéppel pontosan szórhatók ki a fe-
lülszóró anyagok kis területeken, vagy szűk helyeken.

H620 kézi szórógép 

Finom homok, sóder, vörös agyag opciós kiszórása.
Finom homokhoz, sóderhez és vörös agyaghoz a gépet 

egy készlettel kell felszerelni, amely egy kefehengert, egy 
kaparólemezt és egy elválasztó lemezt tartalmaz a meglévő 
henger helyett. Ez 60 literre csökkenti a tartály kapacitását.

A Rink H1500 egy talajkerék-hajtású szórógép, amely 
egyenletes kijuttatási mennyiséget biztosít. A vonta-
tása csaknem bármilyen járművel megoldható. A tüs- 
kés henger különféle anyagok kiszórását teszi lehető- 
vé. Az opciós hátsó kefével megspórolható egy mun-
kafázis, és egyengeti a talajt.

Rink H1500 - vontatott TB950 

A vontatott Rink TB950 gyakorlatilag bármilyen jármű-
vel vontatható. A súly 4 keréken oszlik el a talajnyomás 
minimalizálása és a manőverezhetőség fenntartása 
érdekében. A könnyen megrakható tartály különbö-
ző anyagokat kezel, melyek az állítható kapunak és 
kefének köszönhetően egyenletesen oszlanak el a 
gyepfelületen.
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Rink 
modell

DS550 SP 
tolókaros

DS800 
platóra szerelt

DS800
vontatott

DS1200
vontatott

DS3100
vontatott

DS3800
vontatott

Szórás-
szélesség 12 m-ig 14 m-ig

Szórás-
vastagság 0,5-15 mm 0,3-20 mm

Súly 590 kg 926 kg 460 kg 490 kg 1300 kg 1800 kg

Tartály-
kapacitás 0,55 m3 0,8 m3 0,8 m3 1,2 m3 3,1 m3 3,8 m3

Traktorigény Önjáró 
18 LE-s motor

25 LE felett kettős 
működésű  

hidraulikaszelep és 
min. 25 l/min olajszállítás 

140 bar-on

Traktor-
igény 27 LE

45 LE felett 
kettős működésű 
hidraulikaszelep 
és min. 25 l/min 
olajszállítás 140 

bar-on

60 LE felett 
egyszeres 
működésű 
hidraulika- 
szelep vagy 

fékszelep TLT 
hajtású

Opciós tar-
tozékok -

Felszerelő készlet 
John Deere 

ProGatorTM-ra

Szállítószalag DS3100 esetén: szállítószalag elől)
(DS3100 estén: ráfutófék, légfék, hidraulikus fék DS3100)

RINK TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK

Ez a felülszórógép a valaha készült 
első húzókaros önjáró, tárcsás szó-
rógép a piacon. A 18 lóerős motor-
jával a szóróanyag akár 12 méteres 
szélességben szórható ki.

DS550SP - tolókaros 

Ezek a tárcsás szórógépek 0,55; 0,8 
és 1,2 m3-es tartállyal (vízszintesen) 
rendelhetők. Az adagoló szállítósza- 
lag és a szórótárcsák működtetése a 
traktor üléséből végezhető.

Tárcsás szórógépek - vontatott

Opció: Egy elektromos vezérlőpanel helyez-
hető el a vezetőülésnél, amellyel a szállí-
tószalag és a szórótárcsa fordulatszáma 
szabályozható.
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Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját 
teszi lehetővé:

 ▰ A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
 ▰ Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire 

(mérettől függően) nehéz felülszóró géppel, így a talaj 
nem károsodik.

 ▰ A golfpályák bunker részei és a nehezen hozzáférhető 
területek is egyenletesebben szórhatók le.

Féloldalra szóró tárcsás szórógép

  

felülszórás 

ÚJ: Féloldalra szóró tárcsás szórógép 

Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját teszi lehetővé: 

- A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki. 
- Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire (mérettől függően) nehéz felülszóró géppel, így a talaj nem károsodik. 
- A golfpályák bunker részei és a nehezen hozzáférhető területek is egyenletesebben szórhatók le. 

A terelőlemez 
néhány perc 
alatt beállít-
ható. 

Az új féloldalas szóró-
gép képes csak az 
egyik oldalra, vagy a 
gép mögé szórni. A te-
relőlemez minden kí-
vánt szórási pozícióba 
beállítható. A szórás-
szélesség és a szóró-
anyag-vastagság hid-
raulikus szabályozók-
kal állítható be a töké-
letes szórási eredmé-
nyek érdekében. A fél-
oldalas szórótárcsa-
készlet rozsdamentes 
acél tárcsabordákkal 
van felszerelve. 

A féloldalas szórótárcsa készlet könnyen beszerel-
hető az alábbi Rink modellekbe: 
DS550, DS800, DS1200 és DS2000 
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A féloldalas szórótárcsakészlet könnyen beszerelhető az 
alábbi Rink modellekbe: DS800, DS1200.

Az új féloldalas szórógép képes 
csak az egyik oldalra, vagy a gép 
mögé szórni. A terelőlemez min-

den kívánt szórási pozícióba be-
állítható. A szórásszélesség és a 

szóróanyag-vastagság hidrau-
likus szabályozókkal állítha-

tó be a tökéletes szórási 
eredmények érdekében. 
A féloldalas szórótárcsa-

készlet rozsdamentes 
acél tárcsabordákkal van 

felszerelve.

A terelőlemez né-
hány perc alatt be- 
állítható.

Tárcsás szórógépek - vontatott

A kereszt szállítószalag súlya 
150 kg, a hosszúsága pedig 
3 méter. A szállítószalag szé-
lessége 30 cm.

DS800 DS1200

DS2000

A nagyméretű DS3800 két 
nagy térfogatú gumival van 
felszerelve a talajnyomás 
minimalizálásához.
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TÜSKÉS HENGERES VETŐGÉPEK
A Speed-Seed tüskés hengerek alkalmazásával a magokat az így keletkező apró lyukakba szórja.

Speed-Seed 
modell WB önjáró 1100 1500 2000

Munkaszélesség 0,6 m 1,1 m 1,5 m 2 m

Súly 210 kg 380 kg 468 kg 591 kg

Lyukak száma 990 per m2 vagy 1840 per m2 opciós 2. tüskés hengerrel

Tartálykapacitás 75 liter 169 liter 224 liter 297 liter

Traktorigény Saját motor 6,5 LE 20 LE + 450 kg emelési 
kapacitás

30 LE + 550 kg emelési 
kapacitás

40 LE + 595 kg emelési 
kapacitás

Sebesség 5 km/h-ig 12 km/h-ig

Standard tartozékok: Sárkaparó
Opciós tartozékok: 2. tüskés henger / Sárkaparó a tüskés hengerhez (mindegyik modell, kivéve a Speed-Seed WB)

Ezekkel az önjáró Speed-Seed WB gépekkel valamennyi felülvetési feladat elvégezhető a kényes pázsitokon. 
A gépek 6,5 lóerős motorral és mechanikus erőátvitellel vannak felszerelve, továbbá akár 5 km/h sebesség 
jellemzi őket. Egy hátsó kefe sepri a vetőmagot a kialakított magágyba – jól fésült felületet hagyva maga után.

Speed-Seed WB
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A vontatott Speed-Seed modellek ideálisak nagy területek gyors (felül-) vetésére. Ha az első és hátsó hengerre 
felszerelik a külön gyűrűket, akkor négyzetméterenkénti összesen 1840 lyukszám érhető el.

A Cultipack vetőgép ideális kisebb vagy nagyobb méretű területek vetésére. Egy kétkerekű traktor vontatja 
a szerkezetet a sebesség és a manőverezhetőség érdekében. 
A vontatógépen lévő gyűrűk barázdákat készítenek a vetőmag számára, ezáltal a gép pontosan eloszlatja 
a vetőmagot és már készen is áll a csírázásra.

Speed-Seed - vontatott

Cultipack Seeder 910

A 2008 augusztusában meg-
rendezett Pekingi Olimpiai 
pálya gyepe először került 

füvesítésre a Speed-Seed 
géppel, négyzetméterenként 

1840 vetőlyukkal.

Típus Cultipack Seeder 910

Meghajtás 2 kerekű Honda F560 traktor

Munkaszélesség 91 cm

Súly 325 kg

Tartálykapacitás 55 liter

Területteljesítmény 5000 m2/h

Méretek (SzxHxM) 110x100x70 cm

Opciós kaparó szerelhető fel 
a Speed-Seed gépre a tüskék 

talajtól való tisztántartásá-
hoz. Extra súlyok szerelhetők 

fel kötött talajokhoz.
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TÁRCSÁS VETŐGÉPEK

A szórótárcsás vetőgépek pontosan helyezik el a vetőmagokat a talajban kialakított barázdákba.

Modell Overseeder 3D 1275 vontatott Overseeder 3D 1575/1575LV 
vontatott Overseeder 3D 2075

Munkaszélesség 1,2 m 1,58 m 2,1 m

Súly 698 kg 1184 kg 1518 kg

Sortávolság 75 mm 75 mm 75 mm

Munkamélység 5-20 mm 5-20 mm

Tartálytérfogat 212 liter 276 liter 367 liter

Vágótárcsák száma 16 21 28

Traktorigény 30 LE, 698 kg emelési kapacitás 40 LE, 1184 kg emelési kapacitás 50 LE és 1518 kg emelési 
kapacitás

Maximális 
munkasebesség 12 km/h 12 km/h 12 km/h

Területteljesítmény 14400 m2/h 18900 m2/h 25200 m2/h

Opciós tartozékok: Verti-Seed: Finomadagoló készlet akár 2 g/m2 vetésmennyiséghez. 
Támasztókerék készlet rendelhető a 1275, 1575 modellhez.

A felülvetőgép a vetőmagokat akár 
20 mm-es mélységbe képes elvetni a ta-
lajba, védett helyen az éhes madaraktól 
és a széltől. A vetésmennyiség rendkí-
vül pontosan szabályozható, emellett 
a felülvetőgép képes munka közben 
pontosan követni a talajfelszínt. Ez a ve- 
tőelemek egymástól független felfüg-
gesztésének köszönhető, ami lehető- 
vé teszi, hogy a vetőgép durva terepen 
is dolgozzon.

Felülvetőgép

1275-ös felülvetőgép opciós támasztókerék- 
készlettel felszerelve
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TURF-TIDY GYEPSEPRŐGÉP

A Turf-Tidy egy sokoldalú seprőgép, amely eltávolítja az elhalt részeket, szellőztet és lengőkésekkel akár nyír is.

Turf-Tidy modell 3000

Munkaszélesség 1,8 m

Tartálytérfogat 3,0 m3

Súly 1528 kg

Ajánlott minimális traktorméret

Seprőgépként 20 LE

Gyepszellőztető gépként 35 LE

Lengőkéses fűnyíróként 35 LE

Traktorvonó szerkezet vonófej

Traktorhidraulika-igény 1 egyszeres és 1 kettős működésű 
hidraulika csatlakozó

TLT fordulatszám 540 min/1

Ürítési magasság 2170 mm

Standard tartozékok: Gyepszellőztető késkészlet, kardántengely, 
első támasztóhenger, vonórúd

Opciós tartozékok: Kefekészlet, első kerekek, 2 extra hátsó kerék
(összesen 4 db) keferendszer (csak a 3000-es modellhez).

Model turf-tidy 1310 2300 3000
Working width 1.3m (51”) 1.4m (55”) 1.8m (71”)

hopper capacity 1.8m3 (64cu.ft) 2.3m3 (81cu.ft) 3.0m3 (106cu.ft)

Weight 890kg (1958lbs) 1360kg (2998lbs) 1528kg (3369lbs)

recommend min. tractor size

-as sweeper 20hp 25hp 25hp

-as scarifier 28hp 35hp 45hp

-as flail mower 35hp 40hp 45hp

tractor hitch Trailed ring and pin Trailed ring and pin Trailed ring and pin

tractor hydraulic requirements single acting outlet 1 single and 1 double acting outlet 1 single and 1 double acting outlet

pto speed up to 540rpm up to 540rpm up to 540rpm

tipping height 1680mm (66”) 2170mm (85”) 2170mm (85”)

standard items: Set of scarifier blades, PTO shaft, front roller, draw bar.
optional items: Brush kit, front wheels, 2 extra rear wheels (to make total of 4) brush system (model 3000 only)

Turf-Tidy 1310

Turf-Tidy 2300 + 3000

t u r f - t i Dy s w e e p i n g  +  v e r t i c u t t i n g

The Walkbehind Core Collector picks up cores, while giving minimal surface pressure.

The tipping 
height of the 
hopper is 
2.17m.

The Turf-Tidy 3000 (here busy scarifying) can be optional 
equipped with 4 rear tyres.

Model 
core collector 1200sp

Working width  1200mm (47”)

Weight 550kg  (1213lbs)

engine 13hp

hopper capacity 0.3m3 (11cu.ft)

tipping height 1250mm (49”)

The Core-Collector 1200SP is a pedestrian 
machine which collects cores and debris 
into a hopper. It then lifts to a height 
that can tip into a trailer or utility vehicle. 
At the front of the machine are window 
boards which allow the machine to 
move the cores into line. The line is then 
presented to a stainless steel blade which 
scoops the cores up, before a conveyor 
transfers them to the hopper.

Core Collector 1200SP

t u r f - t i Dy s w e e p i n g  +  v e r t i c u t t i n g  /  c o r e  c o l l e c t i n g

c o r e  c o l l e c to r

32

Model turf-tidy 1310 2300 3000
Working width 1.3m (51”) 1.4m (55”) 1.8m (71”)

hopper capacity 1.8m3 (64cu.ft) 2.3m3 (81cu.ft) 3.0m3 (106cu.ft)

Weight 890kg (1958lbs) 1360kg (2998lbs) 1528kg (3369lbs)

recommend min. tractor size

-as sweeper 20hp 25hp 25hp

-as scarifier 28hp 35hp 45hp

-as flail mower 35hp 40hp 45hp

tractor hitch Trailed ring and pin Trailed ring and pin Trailed ring and pin

tractor hydraulic requirements single acting outlet 1 single and 1 double acting outlet 1 single and 1 double acting outlet

pto speed up to 540rpm up to 540rpm up to 540rpm

tipping height 1680mm (66”) 2170mm (85”) 2170mm (85”)

standard items: Set of scarifier blades, PTO shaft, front roller, draw bar.
optional items: Brush kit, front wheels, 2 extra rear wheels (to make total of 4) brush system (model 3000 only)

Turf-Tidy 1310

Turf-Tidy 2300 + 3000

t u r f - t i Dy s w e e p i n g  +  v e r t i c u t t i n g

The Walkbehind Core Collector picks up cores, while giving minimal surface pressure.

The tipping 
height of the 
hopper is 
2.17m.

The Turf-Tidy 3000 (here busy scarifying) can be optional 
equipped with 4 rear tyres.

Model 
core collector 1200sp

Working width  1200mm (47”)

Weight 550kg  (1213lbs)

engine 13hp

hopper capacity 0.3m3 (11cu.ft)

tipping height 1250mm (49”)

The Core-Collector 1200SP is a pedestrian 
machine which collects cores and debris 
into a hopper. It then lifts to a height 
that can tip into a trailer or utility vehicle. 
At the front of the machine are window 
boards which allow the machine to 
move the cores into line. The line is then 
presented to a stainless steel blade which 
scoops the cores up, before a conveyor 
transfers them to the hopper.

Core Collector 1200SP

t u r f - t i Dy s w e e p i n g  +  v e r t i c u t t i n g  /  c o r e  c o l l e c t i n g

c o r e  c o l l e c to r
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A Turf-Tidy 3000-es modellt az az extra előny 
jellemzi, hogy teljesen talajkövető fejrészt tar-
talmaz, amely követi a talajfelszínt, így pontos 
nyírást és felszedést tesz lehetővé.

A speciális légterelők hatéko-
nyabban kapják fel a hulladéko-
kat a gyepszellőztetés során.

A kefék hosszú sörtéi lég-
áramot hoznak létre, és na-
gyobb rugalmasságot bizto-
sítanak egyenetlen terepen.

A Turf-Tidy 3000 opcióként 4 hátsó gumikerékkel 
is felszerelhető
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TOLÓKAROS + FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK

SABO 
modell 38-BV 45-220

Munkaszélesség 38 cm 45 cm

Motorteljesítmény
2,3 kW 

3400 1/min 
fordulaton

4 kW 
3300 1/min  
fordulaton

Ajánlott terület 1500 m2 4000 m2

Szellőztető kések száma 15 19

Munkamélység állítás fokozatmentesen fokozatmentesen

Géptömeg 37 kg 44,5 kg

Ház anyaga Alumínium Alumínium

Verti-Cut® modell 1300 1600 2000

Súly 155 kg 395 kg 430 kg

Munkaszélesség 1,3 m 1,6 m 2 m

Munkamélység 40 mm 50 mm 50 mm

Traktorigény 18 LE 43 LE 52 LE

Standard felszereltség Kitámasztó láb / 2 mm-es késkészlet

Opciós tartozékok (1300) 1 mm-es késkészlet
(1300; 1600; 2000) 3 mm-es késkészlet

Verti-Cut® 1300

Verti-Cut trailed + Pedestrian Scarifier: verticutters

Diamond blade

thickness 2.8mm (1/8”)  
oil tempered blade.

function for hard conditions.
number of blades 14 blades 

Straight blade (standard)

thickness 1.2mm (1/16”)  
oil tempered blade

function  for fine scarifying  
like golfgreens.

number of blades 15 blades 
optional 14 extra blades

Blade with offset cutting tips

Function: for aggressive scarifying.

These robust verticutting machines remove thatch up to a depth of 40mm(1.6”).

S510 Pedestrian ScarifierS510 Pedestrian Scarifier

Verti-Cut Triple Flex

Verti-Cut 1300

p e D e s t r i a n  s c a r i f i e r  +  V e rt i - c u t t e r s v e r t i - c u t t i n g

Model Verti-rake pro 200 pro 300 pro 450h pro 600h
Weight 220kg (485lbs) 317kg (699lbs) 550kg (1213lbs) 610kg (1345lbs)

Working width 2000mm(79") 3000mm(118") 4500mm(177") 6000mm(236")

tractor required  18hp 20hp 25hp 40hp

number of rakes / foldable 168 / no 240 / no 360 / hydraulically 480 / hydraulically

optional items: (Pro 200 only): Brushkit / Towed version (mechanically) including drawbar

The Verti-Rake tines scratch between the turfblades and loosen the thatch. 
Oxygen and nutrients can be more easily introduced into the surface area 
resulting in a healthier playing field. The Verti-Rake can also be used to 
create a seed bed before overseeding.

The Verti-Rake decompacts the turf surface using thin spring-loaded and flexible tines.

Model Pro 200 
with wes

Verti-Rake Pro 450H 
unfolded

Verti-Rake Pro 450H 
folded

Verti-Rake

Verti-rake

The tines are integrated in a special protection device that will 
prevent the loss of tines during operation.
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Verti-Cut trailed + Pedestrian Scarifier: verticutters

Diamond blade

thickness 2.8mm (1/8”)  
oil tempered blade.

function for hard conditions.
number of blades 14 blades 

Straight blade (standard)

thickness 1.2mm (1/16”)  
oil tempered blade

function  for fine scarifying  
like golfgreens.

number of blades 15 blades 
optional 14 extra blades

Blade with offset cutting tips

Function: for aggressive scarifying.

These robust verticutting machines remove thatch up to a depth of 40mm(1.6”).

S510 Pedestrian ScarifierS510 Pedestrian Scarifier

Verti-Cut Triple Flex

Verti-Cut 1300

p e D e s t r i a n  s c a r i f i e r  +  V e rt i - c u t t e r s v e r t i - c u t t i n g

Model Verti-rake pro 200 pro 300 pro 450h pro 600h
Weight 220kg (485lbs) 317kg (699lbs) 550kg (1213lbs) 610kg (1345lbs)

Working width 2000mm(79") 3000mm(118") 4500mm(177") 6000mm(236")

tractor required  18hp 20hp 25hp 40hp

number of rakes / foldable 168 / no 240 / no 360 / hydraulically 480 / hydraulically

optional items: (Pro 200 only): Brushkit / Towed version (mechanically) including drawbar

The Verti-Rake tines scratch between the turfblades and loosen the thatch. 
Oxygen and nutrients can be more easily introduced into the surface area 
resulting in a healthier playing field. The Verti-Rake can also be used to 
create a seed bed before overseeding.

The Verti-Rake decompacts the turf surface using thin spring-loaded and flexible tines.

Model Pro 200 
with wes

Verti-Rake Pro 450H 
unfolded

Verti-Rake Pro 450H 
folded

Verti-Rake

Verti-rake

The tines are integrated in a special protection device that will 
prevent the loss of tines during operation.
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Verti-Cut® Triple Flex

A Verti-Cut® modellek ideális gyepszellőztető eszközök, a 2 mm széles 
pengék akár 50 mm mélységig képesek dolgozni. Az első henger nemcsak 
azt teszi lehetővé, hogy a Verti-Cut® megbirkózzon a talajegyenetlenség- 
gel, hanem a munkamélységet is precízen szabályozza. A pengék távol-
sága az opcionális távtartó készlettel változtatható.

A rendszeres gyepszellőztetés elengedhetetlen fon-
tosságú. Az egészséges pázsit kialakítása és fenn-
tartása gondos ápolást igényel. Ebbe beletartozik a 
rendszeres gyepszellőztetés is: az elhalt fűszálak és 
a moha által képzett réteg eltávolítása, hogy a szük-

séges tápanyagok bejuthassanak a talajba. A hosszú 
élettartamra tervezett gyepszellőztető gépeinkkel 
(erőteljes benzinmotor, robusztus alumínium ház és 
tartós acél csillagkések) a pázsitja új erőre kap, dúsabb 
és egészségesebb lesz.

A Verti-Cut® 1300  
40 mm-es mélységig képes 
gyepszellőztetést végezni.

SABO 38-BV 

SABO 45-220  

SABO gyepszellőztető csillagkések
Tekintse meg 

videónkat!

Tekintse meg 
videónkat!

Tekintse meg 
videónkat!
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VERTI®-RAKE BORONA

A boronafogak speciális védőszerkezetbe 
vannak beágyazva, amely megakadá-
lyozza a fogak elvesztését munkavégzés 
közben.

Verti®-Rake

A Verti®-Rake állítható boronafogakkal lazítja fel a gyep felületét.

Verti®-Rake 200

Súly 220 kg

Munkaszélesség 208 cm

Traktorigény 18 LE

Boronafogak 168

Opciós tartozékok: Kefe készlet / Vontatott 
változat (mechanikusan) vonórúddal együtt.

DENNIS ES-34R

A Dennis PRO ES-34R 860 mm munkaszélességű, pro-
fesszionális tolókaros körkéses fűnyíró, amelyet sport-
pályaápolási szakemberek visszajelzései alapján fej-
lesztettek ki. Kiválóan alkalmas a szakmai és esztétikai 
elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítá-
sára és fenntartására. A kaszaház és a kaszakések szöge 
egyszerűen állítható, ezzel is biztosítva a változó feltéte-
lekhez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt.  
5 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat biztosít- 
ja az ideális munkasebesség megválasztását. Opcionális 
frontseprővel rendelkezik. A kezelői kényelem érdekében 
a kormány és a vágásmagasság is egyszerűen beállít- 
ható.

A Pro 200-as modell
kefékkel
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

Dennis ES-34R

Munkaszélesség 860 mm

Vágási magasság 15-50 mm

Motor Elektromos

Súly 220 kg

Forgókések száma 2

Fűgyűjtő kapacitás 90 l

Méretek fűgyűjtővel (SzxHxM) 1168x2180x960 mm

Opció 3000W gyorstöltő (2 óra)

A Dennis ES-34R körkéses fűnyíró a legújabb lítium-ion akkumulátor technológia felhasználásával környezet-
barát és költséghatékony működtetést tesz lehetővé a professzionális sportpályaápoló szakemberek számá- 
ra. A világszerte elismert Dennis PRO 34R benzinmotoros fűnyíróval szerzett tapasztalatokat a Dennis mér-
nökei felhasználták a fejlesztés során, ezenkívül további funkciók kerültek beépítésre. A legújabb szakmai és 
esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítása és fenntartása egyszerűen és költségha-
tékonyan biztosítható segítségével. A feltöltött akkumulátorok a felhasználási körülmények függvényében 
akár 3-4 órás folyamatos üzemeltetést tesznek lehetővé. A fokozatmentesen állítható előremeneti sebesség 
biztosítja a felhasználási környezethez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt.
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DENNIS G860

Dennis G860 ES-860
Munkaszélesség 860 mm 860 mm
Vágási magasság 9-56 mm 9-56 mm

Motor Honda GX200 Elektromos
Súly 166 kg 195 kg

Méretek fűgyűjtővel (SzxHxM) 1084x1635x1119 mm 1110x1860x1100 mm
Opció - 3000W gyorstöltő (2 óra)

A Dennis G860 tolókaros, 860 mm 
munkaszélességű, többfunkciós, pro- 
fesszionális gyepápolásra kifejlesztett 
hengerkéses fűnyíró. Különleges tulaj-
donságai között szerepel a gyors cse-
rét biztosító kazetta rendszer, amely 
sokoldalú és költséghatékony felhasz-
nálhatóságot tesz lehetővé. Mindez 
alacsony talajnyomással, jó manőve-
rező képességgel és alacsony fenntar-
tási költséggel párosul, ezért az egyik 
legjobb választás a hagyományos és 
modern gyepápolási feladatok rend-
szeres elvégzéséhez. Ez a népszerű gép 
megtalálható a legismertebb futball és 
rugby csapatok stadionjaiban egyaránt.

Kazetta opciók:
 ▰ a fűnyíráshoz a 6 és 8 késes hengerkések; 
 ▰ a gyepfilc eltávolításához az 1 vagy 2 mm-es késvastagságú 

borona, valamint a verti cutter, amely rendszeres használata 
megelőzi a gyepfilc képződést, illetve meggátolja a nem várt 
fajok megjelenését; 

 ▰ moha és nyesedék eltávolításához és gyepszellőztetéshez a 
lágy, kemény vagy sűrű sörtével ellátott kefe. 

A Dennis ES-860 professzio-
nális sportpálya-karbantartás-
ra kifejlesztett, többfunkciós 
hengerkéses fűnyíró. A leg-
újabb lítium-ion akkumuláto-
ros technológiát felhasználva 
minimális zajkibocsátással 
és alacsony üzembentartá-
si költségekkel rendelkezik. 
A cserélhető kazetta rendszere 
(13 kazetta opció) lehetővé 
teszi számos különböző pá-
lyakarbantartási feladat vég-
rehajtását (pl.: fűnyírás, gyep- 

filc-, moha- és nyesedék eltá-
volítás, stb.) és kompatibilis a 
Dennis G860 (benzinmoto- 
ros hengerkéses fűnyíró) ka-
zettáival. Az időjárásálló, szí-
nes, LCD kijelző egyszerűen 
használható és könnyen beál-
lítható az aktuálisan használt 
területhez, kazetta opcióhoz. 
A feltöltött akkumulátorok a 
felhasználási körülmények 
függvényében akár 3-4 órás 
folyamatos üzemeltetést tesz-
nek lehetővé.

DENNIS ES-860
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JOHN DEERE 2653B

Modell John Deere 2653B 

Munkaszélesség
 (5 vagy 8 késes hengerkés vágófejekkel) 183 cm vagy 213 cm

Vágási magasság 9-63 mm

Motor Yanmar diesel

Munkasebesség 0-5 km/h

Menetsebesség 0-13,7 km/h

Súly 863 kg

Méretek (SzxHxM) 183x236x208 cm vagy
213x236x208 cm

A John Deere 2653B hengerkéses fűnyíró prémium nyírásminőséget, egyszerű kezelhetőséget ugyanakkor 
kényelmes és precíz munkavégzést biztosít. Ideális megoldás labdarugó-, golf- és sportpályák gyepfelületei- 
nek folyamatos karbantartására. A hidrosztatikus vonóerő-vezérlés automatikusan észleli a kerékcsúszást és a 
teljesítményt a többi kerékre helyezi át az egyenletes, zavarmentes vonóerő-fenntartása érdekében. 
A Quick Adjust vágóegységek segítségével másodpercek alatt beállítható a vágási magasság is. A 854 cm3-
es, 19,6 LE-s, folyadékhűtéses, 3 hengeres Yanmar dízelmotor levegőszűrője duplabetétes és eltömődésjel- 
zővel van ellátva.  

A kiváló minőségű gyepfelület kialakításához és fenntartásához nélkülözhetetlen feltétel a vágóegysé- 
gek, fűnyírókések rendszeres karbantartása, élezése. A KITE Zrt.-nél a hengerkések és alsókések köszörülését 
az egyik legmagasabb színvonalat képviselő Bernhard precíziós köszörűkkel végezzük. Az erre vonatkozó 
speciális szervizcsomag-ajánlataink segítenek a költségeket alacsonyan tartani,  és a vágóegységek, fűnyíró-
kések élettartamát a tartós igénybevétel ellenére is megnövelni. 

Hengerkés köszörű

Tekintse meg 
videónkat!
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Verti®-Comb 1800

Többféle kefe rendelhető szóróanyag terítéséhez, vagy a fűszálak fésüléséhez.

Modell Verti®-Comb 1800 Speed-Brush Verti-Broom® 
1850

Verti-Broom® 
2400

Verti-Broom® 
WB

Munkaszélesség 1,8 m 1,40 m 1,85 m 2,4 m 1,0 m

Súly 121 kg 181 kg 57 kg 77 kg 36 kg 

Traktorigény 18 LE 200 kg emelési 
kapacitás

Bármilyen jármű 
12V áramforrással + 

csatlakozóval
10 LE 10 LE -

Opciós tartozékok: Verti®-Comb: Mágnes készlet / Acélfogas adapter, első + hátsó / Vonórúd + szállítókerék készlet (emelő: mechanikus, vagy 
hidraulikus, vagy elektromos), Speed-Brush: merev kefe; Verti-Broom® 1850+2400: szállítókerekek.

A Verti®-Comb nagy gyepterületek gyors és haté- 
kony napi karbantartására lett tervezve. A standard 
Verti®-Comb 1800-as gép összecsukható szárnyakkal 
szerelhető fel, amellyel 4000-es modellé alakítható 
(4,0 m munkaszélesség).

GYEPKEFÉK

Speed-Brush

A Speed-Brush egy vontatható 
gyepkefe, amely a haladási irány-
nyal szemben forgó kefehengert 
tartalmaz. Így hatékonyan teríti el 
a homokot és a töltőanyagot a te-
rületen. 

Az opciós kék színű kefehenger kemé-
nyebb és több sörtét tartalmaz négyzet-
centiméterenként, így jobban teljesít ned-
ves körülmények között.

Model
Verti-
comb
1800

Verti-
comb
4000

Dew 
Brush
6000

Dew 
Brush

manual

speed-
Brush

Verti-
Brush

Verti-
Broom

185

Verti-
Broom

240

Verti-
Broom

WB
Working 
width

1.8m (71”) 4.0m (157”) 6.0m (237”) 2.12m (83”) 1.40m (55.1”) 1.5m (59”) 1.85m (73”) 2.4m (94”) 1.0m (39.5”)

Weight 121kg (267lbs) 239kg (527lbs) 58kg (128lbs) 18kg (40lbs) 181kg (398lbs) 128kg (282lbs) 50kg (110lbs) 75kg (165lbs) 36kg (79lbs)

tractor 
required

18hp+200kg
lift cap.

25hp+450kg
lift cap.

18hp+100kg
lift cap.

- Any vehicle with
12 volt + electric

connection

13hp with double
acting valve + 10ltr
per min. at 70bar

10hp 10hp -

optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel kit (lift: mechanical or hydraulical or electrical), 
Speed-Brush: stift brush; Verti-Broom 185+240: transport wheels

The Verti-Comb 4000 is foldable resulting in a total width of 
2.22m in transport position.    

*=optional items

Steel pins rear*

Transport 
wheel kit*

Magnet*

Drawbar*
Steel pins front*

A variety of brushes are on offer for spreading material, or for combing the grass blades.

The Verti-Comb is designed for brushing and decompacting large 
areas of turf quickly and efficiently. Foldable side wings can be 
added to the standard Verti-Comb 1800 converting it into the model 
4000 (4.0m working width).

The manual Dew Brush weighs 18kg (40lbs) and 
is ideal to remove the dew from grass blades and 
to pull them up vertically.The Dew Brush 6000 is ideal for 

dew dispersal, and striping for 
improved presentation. Brushing 
away the dew dries the turf, 
reducing the risk of disease.

Verti-Comb 1800 Verti-Comb 4000

Dew Brush manual

Dew Brush 6000

t u r f - B r u s h e s b r u s h i n g

When folded, the 
Dew-Brush 6000 has a 
working width of 2.15m.

Speed-Brush

Verti-Brush

Verti-Broom pulled + manualVerti-Broom pulled + manual

t u r f - B r u s h e s b r u s h i n g / l e v e l i n g

Rubber DragmatSteel Dragmat B
R
U

S
H

IN
G

Acélfogak hátul
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Vontatott + kézi

A már bizonyított Verti-Broom® a hatékony-
ság és a teljesítmény jegyében készült. A kefék 
rendkívül hatékony háromszög elrendezése 
minden egyes fűszálat kiegyenesít és kifésül.

Model
Verti-
comb
1800

Verti-
comb
4000

Dew 
Brush
6000

Dew 
Brush

manual

speed-
Brush

Verti-
Brush

Verti-
Broom

185

Verti-
Broom

240

Verti-
Broom

WB
Working 
width

1.8m (71”) 4.0m (157”) 6.0m (237”) 2.12m (83”) 1.40m (55.1”) 1.5m (59”) 1.85m (73”) 2.4m (94”) 1.0m (39.5”)

Weight 121kg (267lbs) 239kg (527lbs) 58kg (128lbs) 18kg (40lbs) 181kg (398lbs) 128kg (282lbs) 50kg (110lbs) 75kg (165lbs) 36kg (79lbs)

tractor 
required

18hp+200kg
lift cap.

25hp+450kg
lift cap.

18hp+100kg
lift cap.

- Any vehicle with
12 volt + electric

connection

13hp with double
acting valve + 10ltr
per min. at 70bar

10hp 10hp -

optional items: Verti-Comb: Magnetic kit / Steel pins section front + rear / Drawbar + transport wheel kit (lift: mechanical or hydraulical or electrical), 
Speed-Brush: stift brush; Verti-Broom 185+240: transport wheels

The Verti-Comb 4000 is foldable resulting in a total width of 
2.22m in transport position.    

*=optional items

Steel pins rear*

Transport 
wheel kit*

Magnet*

Drawbar*
Steel pins front*

A variety of brushes are on offer for spreading material, or for combing the grass blades.

The Verti-Comb is designed for brushing and decompacting large 
areas of turf quickly and efficiently. Foldable side wings can be 
added to the standard Verti-Comb 1800 converting it into the model 
4000 (4.0m working width).

The manual Dew Brush weighs 18kg (40lbs) and 
is ideal to remove the dew from grass blades and 
to pull them up vertically.The Dew Brush 6000 is ideal for 

dew dispersal, and striping for 
improved presentation. Brushing 
away the dew dries the turf, 
reducing the risk of disease.

Verti-Comb 1800 Verti-Comb 4000

Dew Brush manual

Dew Brush 6000

t u r f - B r u s h e s b r u s h i n g

When folded, the 
Dew-Brush 6000 has a 
working width of 2.15m.

Speed-Brush

Verti-Brush

Verti-Broom pulled + manualVerti-Broom pulled + manual

t u r f - B r u s h e s b r u s h i n g / l e v e l i n g

Rubber DragmatSteel Dragmat B
R
U

S
H

IN
G

Acél pályasimító

A rozsdamentes acél simítóhálókkal egyenletesen teríthető szét  
a felülszóró anyag.

A gumilapos és acélhálós pályasimítókkal egyenletesen teríthető szét a töltőanyag.

Gumi pályasimító

A 15 mm vastag gumi simítólap 
ideális homok és gumiőrlemény- 
töltőanyag bedörzsölésére. Kézzel és 
gép mögé kötve egyaránt húzható.

A kézzel húzható Verti-Broom® WB

PÁLYASIMÍTÓK

Méret Súly
90x120 cm 10 kg

120x180 cm 12 kg 
180x240 cm 35 kg 
240x240 cm 47 kg 

Méret Súly

150x100 cm 18 kg 

300x100 cm 55 kg 

300x150 cm 79 kg 
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VONALFESTÉS
IGO MINI

A Linemark cég iGO pályavonalzói 20 éve van-
nak jelen a futballpályákon, a Premier League, 
a Bundesliga és a spanyol csapatok nagy része 
is ezt a gépet választotta. Könnyű kezelhetősége 
mellett az anyagtakarékosság és a környezetba- 
rát felhasználás is jellemzi. Spray technológiájá- 
nak köszönhetően speciális festékkel, minimá-
lis anyagkijuttatás mellett tökéletes pályafestést 
kapunk. Adapterekkel használhatjuk folyékony 
műtrágya vagy növényvédelmi anyagok kijutta- 
tásához és atlétikai pályákon vonalak felfestésé- 
hez is.

 ▰ galvanizált váz
 ▰ akkumulátor: 12V / 7Ah
 ▰ tolókaron kialakított billenőkapcsoló  

a festés ki/be kapcsolásához
 ▰ szivattyú: 12V, 35 psi, 3,78 l/min
 ▰ géptömeg: 18 kg

SWOZI CART PRO PUSH - 
GPS-vezérelt vonalfestő

Egyszerűen válassza ki a kívánt mezőtípust, jelölje 
ki a kiindulási pontot, és induljon el. Nagy kereke-
inek köszönhetően a CART PRO könnyen tolható.

 ▰ A GPS-vezérelt szórókar mindig egyenes vo-
nalakat biztosít, még akkor is, ha „eltéved”.

 ▰ Egy tipikus futballpályát 1 fő 20 perc alatt fel 
tud festeni a SWOZI CART PRO – PUSH segít-
ségével.

Tekintse meg 
videónkat!
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MÉRŐESZKÖZÖK

SM150T talajnedvességmérő 

Az SM150T a talajnedvességet és a talajhőmérsékletet méri, kutatási 
minőségű pontossággal. Stabil, robusztus szerkezet, megbízható tel-
jesítményt szolgáltat. Megbízható +/- 3% pontosságú talajnedvesség-
mérés, beépített hőmérsékletmérés, masszív érzékelők, talajba szúrva, 
talajba leásva.
Kutatási minőségű érzékelő. Adatnaplózás és leolvasás.

Weather PRO vezeték nélküli meteorológiai állomás

Hőmérséklet, levegő-páratartalom, csapadékmennyiség, szélerősség, 
szélirány és légnyomás mérésére. Kültéri értékek vezeték nélküli továb-
bítása adón keresztül (max. 100 m nyílt terepen), kültéri hőmérséklet 
és páratartalom, csapadék, szélsebesség és irány, beltéri hőmérséklet 
és páratartalom, relatív légnyomás kijelzése az elmúlt 24 óra historikus 
értékeivel, időjáráselőrejelzés-szimbólumok és légnyomás-tendencia, a 
légnyomás lefolyásának grafikus megjelenítése, a szélhűtéstényező hő-
mérséklet számítása, max-min funkció a tárolás időpontjával és dátumával, 
programozható riasztási állapotok (pl.: hőmérséklet riasztás, viharjelzés 
stb.), rádióvezérelt óra, dátumkijelzés hét nappal, csatlakoztatható max. 
3 külső hőmérséklet-páratartalom távadó kijelzővel.

Penetrométer 

A penetrométer használatával pontosan megállapítható a talaj sűrűsége, 
tömörsége. Tömör talajban a növények csak korlátozott mennyiségű 
vizet és tápanyagot tudnak felvenni. A penetrométerrel a talajszerkezet 
vizsgálata rendkívül gyors és egyszerű. A markolatánál fogva beleszúr-
juk a talajba, majd a kijelzőről a színskála segítségével leolvashatjuk 
a talaj aktuális állapotát. A talajsűrűség és talajtömörség-vizsgáló két 
heggyel van ellátva: keményebb talajszerkezethez és puha talajhoz. 
A penetrométer kijelzőjén két színskála található, 1-1 mindegyik hegyhez. 
A penetrométer segítséget nyújthat a mezőgazdaságban, kertészetben, 
sport- és golfpálya karbantartásban egyaránt. 

 ▰ Mérési tartomány: 0-40 bar
 ▰ Skála: 3 szín minden hegy típushoz
 ▰ Szúrás mélysége: maximum 80 cm
 ▰ Fokozatok: 10 cm/fokozat
 ▰ Talajmintavevő lapát

 ▰ Keresztszelvényű ásó, több darabból, füves szaka-
szok vizsgálatához golfpályán vagy sportpályán 

 ▰ Súly: 2,6 kg
 ▰ Hossz: 750 mm, ásó 200 mm
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Talajnedvesség-mérő 

A tensiométerek a folyamatos talajnedvesség mérésre alkalmasak, 
melynek értéke a szívóteljesítménytől függ. A tensiométer kb. 0-600 mbar-ig 
méri a nedvesség potenciált. A készülék agyagcellája száraz környe-
zetben a kapillaritása miatt vizet szállít belülről kifelé úgy, hogy a zárt 
csőben vákuum keletkezik. Ez a vákuum szolgál a nedvesség mérésére. 
A szívóteljesítmény az az erő, ami a vizet a talajban tartja vagy ren-
delkezésre áll. Ezt az erőt kell kifejteni a növények gyökereinek, 
hogy felvegyék a vizet. Egy intenzív hordozó kapcsolat előfeltéte-
le a gyors tensiométer reakció és a tipikus értékek mérése bizonyos  
talaj- és hordozó típusoknál.

Főbb jellemzők:
 ▰ Talajnedvesség mérése
 ▰ Egyszerűen kezelhető
 ▰ Folyamatos mérés

Lux-Multi fénymérő

A professzionális Lux-Multi négy különböző fényformát mér: napfény, 
fluoreszkáló lámpa, nátriumgőz lámpa és higanygőz lámpa fénye. 
A mérő min/max/átlag, értéktartási és zéró-kompenzációs funkció- 
val rendelkezik.

 ▰ Mérési tartomány:  0-2000 lx / 20000 lx / 10000 lx
 ▰ Felbontás: 1 lx, 10 lx, 100 lx
 ▰ Pontosság: +/-5% +2 számjegy
 ▰ Működési hőmérséklet: 0-50 °C

Talajszelvény mintavevő

A profilásó ideális eszköz a gyep alaprétegeinek vizsgálatához.
A mintát kétrészes ásóval vesszük. Az eltávolítás után az alkatrészeket 
csavarja szét. A minta az ásó egyik felében marad, és pontosan meg-
vizsgálható a talaj összetétele, sűrűsége, gyökeresedési mélysége. 

A vizsgálat után a próbadarab precíz illeszkedéssel visszahelyezhető a 
talajba. A profilásót golfpályákra, füves sportpályákra stb. ajánljuk.
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VIBRA-SANDMASTER

Vibra-Sandmaster

A Vibra-Sandmaster hatékonyan szünteti meg a talaj tömörödöttségét és oldja meg a vízelvezeté-
si problémákat, mindezt egy menetben. A Vibra-Sandmaster első része egy Verti-Quake® 2516-os 
modellre van csatlakoztatva, amely 250 mm-es mélységig végzi a gyep lazítását és szeletelését. A rez-
gő kultivátor kések kitágítják a barázdákat és 125-200 mm-es mélységig injektálnak homokot. 
A nagy térfogatú hátsó gumiabroncsok kíméletesen tömörítik meg a talajt sima és használatra kész pályát 
hagyva maguk után. A Vibra-Sandmaster sóderrel, nedves vagy száraz homokkal egyaránt működik, és csak 
minimálisan módosítja a felszínt.

A barázda 125-200 mm mélységig 
kerül feltöltésre homokkal.

A Vibra-Sandmaster homokot injektál a talajba és javítja a talajprofilt.

Modell Vibra Sandmaster

Súly 2035 kg

Munkaszélesség 1,56 m

Munkamélység 125-200 mm

Tartálykapacitás 1,5 m3

Területteljesítmény 500-1000 m2/h

Traktorigény
65-90 LE mászóval +15 liter/perc min. hidr. 

olajáram +2 egyszeres műk. hidraulikaszelep
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FLIEGL EDK 25 UTÁNFUTÓ

Az EDK 25 egy univerzális felhasználásra 
tervezett egytengelyes, három oldalra 
billenthető pótkocsi. Könnyű manőverez- 
hetőség, kompakt kialakítás, csavarodás-
nak ellenálló keret, nagy billentési szög, 
horganyzott felület, alacsony súlypont jel-
lemzi. A kis önsúly ellenére maximális sta-
bilitást és szilárdságot biztosít. Opcionáli- 
san emelt oldal- és hátfallal, valamint mű- 
anyag belső borítással is igényelhető.
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REDEXIM TALAJELŐKÉSZÍTŐ- ÉS MŰVELŐ GÉPEK
A Redexim csoport gyepápolási és tereprendezési eszközök széles választékát biztosítja a sport- és golf-
pályaépítők/fenntartók, önkormányzatok, valamint közterületek karbantartásával foglalkozó vállalkozások 
számára egyaránt. A megbízható és hosszú élettartamra tervezett Blec eszközök kiemelkedő színvonalú 
gyártási technológiával készülnek. 

Blecavator

A Blecavator úgynevezett „kőtemető” gépek egy munkamenetben eltemetik a törmeléket, köveket, növényi 
maradványokat, ugyanakkor a talaj felszínén homogén, magágy előkészítésre is alkalmas, kiválóan porhanyí-
tott, szintezett talajréteget hagynak. 

Blecavator modellek 145 210
Munkaszélesség 150 cm 210 cm

Munkamélység 100-180 mm

Tárcsák száma 9 13

Vágókések száma 54 78

Súly 652 kg 838 kg

Súly (opcionális vetőmagtartállyal) 688 kg 877 kg

Traktorigény 35-65 LE 60-90 LE

Méretek (SzxHxM) 190x150x110 cm 250x150x110 cm
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Lasar-Grader
Olyan igényes felhasználók számára lett kifejlesztve, ahol alapvető elvárás a megbízhatóság, a hosszú élet-
tartam és a pontosság. Az eszköz lehetővé teszi az előírt dőlésszögű és magasságú sík talajfelület precíz 
(+/- 3 mm) kialakítását. Az automatikus lézeres szintezéshez a két pár külön vezérelt kerék és a tömörebb 
talajok fellazítását segítő lazítófogak a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő végeredményt biz-
tosítanak. A gréder kialakítása lehetővé teszi bármilyen lézeres szintezőrendszer alkalmazását. 

Lasar-Grader
modellek 1500TTP 1500 1800 2400

Traktorigény
Önjáró, 

6,5 LE-s B&S 
motor

18-30 LE 20-50 LE 50-100 LE

Munkaszélesség 150 cm 150 cm 180 cm 240 cm

Lazítófogak 
száma

6 6 8 7

Lazítófogak 
munkamélysége

0-75 mm

Szükséges 
hidraulika

- 1 db kettős működésű, szabad visszafolyó ággal

Súly 406 kg 358 kg 655 kg 1528 kg

Méretek 
(SzxHxM)

150x250x120 
cm

150x250x120 
cm

180x300x120 
cm

248x470x120 
cm

Power Box Rake

A traktor meghajtású Power Box Rake tökéletes talajművelő eszköz. A hosszú élettartamra tervezett adapterben 
egy keményfém fogazatú rotor a haladási iránnyal ellentétes mozgást végez. Porlasztja a talajt, ugyanakkor 
különválasztja a nem kívánt törmeléket (szükség esetén a törmelék összegyűjthető) és egy tiszta, „gereblyé-
zett” felületet hoz létre. A hátsó állítható kerekek pontos mélységszabályozást biztosítanak.

Power Box Rake
modellek

800 2400

Munkaszélesség 80 cm  240 cm

Max. 
munkamélység

75 mm

Súly
92 kg alapgép 

és 234 kg 
kétkerekű traktor

 680 kg

Traktorigény 12 LE 55-75 LE

Méretek 
(SzxHxM)

100x70x71 cm 
100x195x135 cm 

kétkerekű traktorral
260x190x120 cm

Opció - Lézer szett
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RHENAC UV-C ADAPTER - a gyepbetegségek csökkentésére

Az UV-C fénnyel történő kezelés egy 
környezetbarát technológia, mellyel je-
lentősen csökkenthető a gombák, algák 
terjedése és a vegyszerek felhasználá-
sa. Nem váltja ki teljesen a vegyszerek 
(pl.: gombaölő szerek) alkalmazását,  
ugyanakkor rendszeres (hetente 2-3 alka-
lommal) használatával javul a gyep ellen-
állóképessége (melynek következtében 
kevesebb betegség alakul ki), megerő- 
södik és sűrűbbé válik. A 6 m széles 
Rhenac UV-C adapterrel egy futballpálya 
kezelése mindössze kb. 30 percet vesz 
igénybe.
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MŰFŰKARBANTARTÁS

A Redexim a műfűkarbantartó gé- 
pek fejlesztése és gyártása terén  
az élvonalba tartozó gyártók kö-
zött szerepel, az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag-felszedő gé- 
peken át a talajfelszínről a hulla-
dékokat összegyűjtő eszközökig.
A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. Szinte minden időjárási 
körülmények között használhatók, 
az év mind a 12 hónapjában igény-
be vehetők, azonban a műfüves 
pályák karbantartását túl gyakran 
elhanyagolják, mivel az a hiedelem 
él, hogy ezek nem igényelnek kar-
bantartást. Ez a tévedés gyakran 
vezethet problémákhoz a pálya 
életének későbbi szakaszaiban.

A szakszerűen karbantartott mű-
füves pálya hosszú éveken át ga-
rantálja a problémamentes hasz-
nálatot.
Létfontosságú, hogy a műfű szá-
lak a lehető legfüggőlegesebben 
álljanak a felület szükségtelen ko-
pásának elkerülése érdekében, ami 
lerövidítené ennek a nagymérté-
kű befektetésnek az élettartamát. 
Ugyanilyen fontos a felületen össze-
gyűlő szennyeződések eltávolítása, 
amelyet, ha hagynak lebomlani, és 
leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, 
és a felület várható élettartamára.
A Redexim az eszközök széles vá-
lasztékát kínálja a műfüves pályák 

  

M Ű F Ű  K A R B A N T A R T Á S  
A Redexim az elmúlt években az élvo-
nalba küzdötte fel magát a 
műfűkarbantartó gépek fejlesztése és 
gyártása terén az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag felszedő gépeken 
át a talajfelszínről a hulladékokat ösz-
szegyűjtő eszközökig bezárólag. 

A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. A legtöbb időjárási körülmé-
nyek között használhatók, az évnek 
mind a 12 hónapjában igénybe vehe-
tők, azonban a műfüves pályák kar-
bantartását túl gyakran elhanyagolják, 
mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem 
igényelnek karbantartást. Ez a tévedés 
gyakran vezethet problémákhoz a pá-
lya életének későbbi szakaszaiban. 

A szakszerűen karbantartott műfüves pá-
lya hosszú éveken át garantálja a problé-
mamentes használatot. 
Létfontosságú, hogy a műfű szálak a 
lehető legfüggőlegesebben álljanak a 
felület szükségtelen kopásának elkerü-
lése érdekében, ami lerövidítené ennek 
a nagymértékű befektetésnek az élet-
tartamát. Ugyanilyen fontos a felületen 
összegyűlő szennyeződések eltávolí-
tása, amelyet, ha hagynak lebomlani, 
és leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, és 
a felület várható élettartamára. 

A Redexim az eszközök széles válasz-
tékát kínálja a műfüves pályák karban-
tartásához, függetlenül attól, hogy ho-
mokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy 
gumigranulátum feltöltésesek. 

Hulladékfelszedő kefe Verti-Top Vac porszívó Rink 1010 töltőanyagszóró 

Verti-Broom kefe 

Speed-Clean 
műfűtisztító 

Verti-Groom kefe 

Az összegyűjtött szeny-
nyeződések egy Verti-

Top Vac porszívó gyűj-
tőzsákjából 

POR 

KEFE GUMI SZENNY 
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M Ű F Ű  K A R B A N T A R T Á S  
A Redexim az elmúlt években az élvo-
nalba küzdötte fel magát a 
műfűkarbantartó gépek fejlesztése és 
gyártása terén az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag felszedő gépeken 
át a talajfelszínről a hulladékokat ösz-
szegyűjtő eszközökig bezárólag. 

A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. A legtöbb időjárási körülmé-
nyek között használhatók, az évnek 
mind a 12 hónapjában igénybe vehe-
tők, azonban a műfüves pályák kar-
bantartását túl gyakran elhanyagolják, 
mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem 
igényelnek karbantartást. Ez a tévedés 
gyakran vezethet problémákhoz a pá-
lya életének későbbi szakaszaiban. 

A szakszerűen karbantartott műfüves pá-
lya hosszú éveken át garantálja a problé-
mamentes használatot. 
Létfontosságú, hogy a műfű szálak a 
lehető legfüggőlegesebben álljanak a 
felület szükségtelen kopásának elkerü-
lése érdekében, ami lerövidítené ennek 
a nagymértékű befektetésnek az élet-
tartamát. Ugyanilyen fontos a felületen 
összegyűlő szennyeződések eltávolí-
tása, amelyet, ha hagynak lebomlani, 
és leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, és 
a felület várható élettartamára. 

A Redexim az eszközök széles válasz-
tékát kínálja a műfüves pályák karban-
tartásához, függetlenül attól, hogy ho-
mokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy 
gumigranulátum feltöltésesek. 

Hulladékfelszedő kefe Verti-Top Vac porszívó Rink 1010 töltőanyagszóró 

Verti-Broom kefe 

Speed-Clean 
műfűtisztító 

Verti-Groom kefe 

Az összegyűjtött szeny-
nyeződések egy Verti-

Top Vac porszívó gyűj-
tőzsákjából 

POR 

KEFE GUMI SZENNY 
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karbantartásához, függetlenül at-
tól, hogy homokszórtak, homokfel-
töltésesek, vagy gumigranulátum 
feltöltésesek.

  

M Ű F Ű  K A R B A N T A R T Á S  
A Redexim az elmúlt években az élvo-
nalba küzdötte fel magát a 
műfűkarbantartó gépek fejlesztése és 
gyártása terén az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag felszedő gépeken 
át a talajfelszínről a hulladékokat ösz-
szegyűjtő eszközökig bezárólag. 

A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. A legtöbb időjárási körülmé-
nyek között használhatók, az évnek 
mind a 12 hónapjában igénybe vehe-
tők, azonban a műfüves pályák kar-
bantartását túl gyakran elhanyagolják, 
mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem 
igényelnek karbantartást. Ez a tévedés 
gyakran vezethet problémákhoz a pá-
lya életének későbbi szakaszaiban. 

A szakszerűen karbantartott műfüves pá-
lya hosszú éveken át garantálja a problé-
mamentes használatot. 
Létfontosságú, hogy a műfű szálak a 
lehető legfüggőlegesebben álljanak a 
felület szükségtelen kopásának elkerü-
lése érdekében, ami lerövidítené ennek 
a nagymértékű befektetésnek az élet-
tartamát. Ugyanilyen fontos a felületen 
összegyűlő szennyeződések eltávolí-
tása, amelyet, ha hagynak lebomlani, 
és leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, és 
a felület várható élettartamára. 

A Redexim az eszközök széles válasz-
tékát kínálja a műfüves pályák karban-
tartásához, függetlenül attól, hogy ho-
mokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy 
gumigranulátum feltöltésesek. 

Hulladékfelszedő kefe Verti-Top Vac porszívó Rink 1010 töltőanyagszóró 

Verti-Broom kefe 

Speed-Clean 
műfűtisztító 

Verti-Groom kefe 

Az összegyűjtött szeny-
nyeződések egy Verti-

Top Vac porszívó gyűj-
tőzsákjából 

POR 

KEFE GUMI SZENNY 
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Töltőanyag felszedő gép Verti-Top Vac műfűpálya karbantartó gép Rink 1010 töltőanyagszóró

  

M Ű F Ű  K A R B A N T A R T Á S  
A Redexim az elmúlt években az élvo-
nalba küzdötte fel magát a 
műfűkarbantartó gépek fejlesztése és 
gyártása terén az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag felszedő gépeken 
át a talajfelszínről a hulladékokat ösz-
szegyűjtő eszközökig bezárólag. 

A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. A legtöbb időjárási körülmé-
nyek között használhatók, az évnek 
mind a 12 hónapjában igénybe vehe-
tők, azonban a műfüves pályák kar-
bantartását túl gyakran elhanyagolják, 
mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem 
igényelnek karbantartást. Ez a tévedés 
gyakran vezethet problémákhoz a pá-
lya életének későbbi szakaszaiban. 

A szakszerűen karbantartott műfüves pá-
lya hosszú éveken át garantálja a problé-
mamentes használatot. 
Létfontosságú, hogy a műfű szálak a 
lehető legfüggőlegesebben álljanak a 
felület szükségtelen kopásának elkerü-
lése érdekében, ami lerövidítené ennek 
a nagymértékű befektetésnek az élet-
tartamát. Ugyanilyen fontos a felületen 
összegyűlő szennyeződések eltávolí-
tása, amelyet, ha hagynak lebomlani, 
és leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, és 
a felület várható élettartamára. 

A Redexim az eszközök széles válasz-
tékát kínálja a műfüves pályák karban-
tartásához, függetlenül attól, hogy ho-
mokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy 
gumigranulátum feltöltésesek. 

Hulladékfelszedő kefe Verti-Top Vac porszívó Rink 1010 töltőanyagszóró 

Verti-Broom kefe 

Speed-Clean 
műfűtisztító 

Verti-Groom kefe 

Az összegyűjtött szeny-
nyeződések egy Verti-

Top Vac porszívó gyűj-
tőzsákjából 
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KEFE GUMI SZENNY 
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M Ű F Ű  K A R B A N T A R T Á S  
A Redexim az elmúlt években az élvo-
nalba küzdötte fel magát a 
műfűkarbantartó gépek fejlesztése és 
gyártása terén az egyszerű keféktől 
kezdve a töltőanyag felszedő gépeken 
át a talajfelszínről a hulladékokat ösz-
szegyűjtő eszközökig bezárólag. 

A műfüves pályák előnyei jól doku-
mentáltak. A legtöbb időjárási körülmé-
nyek között használhatók, az évnek 
mind a 12 hónapjában igénybe vehe-
tők, azonban a műfüves pályák kar-
bantartását túl gyakran elhanyagolják, 
mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem 
igényelnek karbantartást. Ez a tévedés 
gyakran vezethet problémákhoz a pá-
lya életének későbbi szakaszaiban. 

A szakszerűen karbantartott műfüves pá-
lya hosszú éveken át garantálja a problé-
mamentes használatot. 
Létfontosságú, hogy a műfű szálak a 
lehető legfüggőlegesebben álljanak a 
felület szükségtelen kopásának elkerü-
lése érdekében, ami lerövidítené ennek 
a nagymértékű befektetésnek az élet-
tartamát. Ugyanilyen fontos a felületen 
összegyűlő szennyeződések eltávolí-
tása, amelyet, ha hagynak lebomlani, 
és leülepedni, akkor ez a réteg negatív 
hatással lehet a pálya minőségére, és 
a felület várható élettartamára. 

A Redexim az eszközök széles válasz-
tékát kínálja a műfüves pályák karban-
tartásához, függetlenül attól, hogy ho-
mokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy 
gumigranulátum feltöltésesek. 

Hulladékfelszedő kefe Verti-Top Vac porszívó Rink 1010 töltőanyagszóró 

Verti-Broom kefe 

Speed-Clean 
műfűtisztító 

Verti-Groom kefe 

Az összegyűjtött szeny-
nyeződések egy Verti-

Top Vac porszívó gyűj-
tőzsákjából 
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Verti-Broom® kefe Speed-Clean műfűtisztító

Az összegyűjtött szennyező-
dések egy Verti-Top Vac por-
szívó gyűjtőzsákjából.
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Élőfüves sportpálya-karbantartó gépek

Jegyzetek



webshop
webshop.kite.hu

Tóth Ferenc
(30) 726-3330

tothferenc@kite.hu

Dunától keletre  
kivéve Pest és  

Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye

Szabó Norbert
(30) 167-7310 

szabonorbert@kite.hu

Dunántúl-kivéve 
Pest, Fejér és 

Komárom-Esztergom 
vármegye

Czakó Viktor
(30) 167-7311 

czakoviktor@kite.hu

Budapest és Pest, 
Jásznagykun-Szolnok, 

Komárom-Esztergom és 
Fejér vármegye

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
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VÁRMEGYE


